C.WALBERT

Allgemeine Hinweise hinsichtlich Voraussetzung und Gewahrleistung unserer
Pulverbeschichtung und Lohnarbeit

Voraussetzung: Keine Silikonoberflache.
Hitzebestandig bis 200 °C.
Wasser bzw. Ablauflocher miissen vorhanden sein.
Falls keine Ablauflécher vorhanden sind, werden wir lhnen fiir
diese Leistung 55,-€/Std. berechnen.

Gewahrleistung: Abkleben:
Das Abkleben von Gewinden, Stempelungen, Signierzeichen
muss ausdricklich gewiinscht sein.

Riuckstdnde auf Material (Rost, Klebstoff etc.):
Werden nicht von uns entfernt. Hierflr Gbernehmen wir keine

Gewahr. Entlacken und oder schleifen bieten wir Ihnen auf
Wunsch an.

Verzinktes Material:

Muss unmittelbar nach dem Verzinken pulverbeschichtet
werden. Zusatzliches Feinsandstrahlen nach dem Verzinken
erhoht die Haftbarkeit des Pulvers.

Trotz Vorbehandlung kann es zu unterschiedlichen Oberflachen
kommen. Hierflir Gbernehmen wir keine Gewabhr.

Aluminiumprofile:

Keine Gewahr fir eloxiertes Aluminium (kann zu Blasen- und
Beulenbildung fihren).

Lasuren und Klarlacke:

Samtliche Oberflachenfehler und Bearbeitungsspuren auf dem
Vormaterial sind sichtbar, und diese konnen schon nach kurzer Zeit
zu Unterrostungen fuhren. Dies stellt keinen Reklamationsgrund
dar.



